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Gyors és pontos telepíthetőség
A BiP gipszkarton doboz minden részletében innovatív előnyöket hordoz magá-
ban. A Schneider Electric nagy tapasztalatokkal rendelkezik a szerelési anya-
gok terén is, így tudjuk, mi kell ahhoz, hogy a termékeinkkel megkönnyítsük a 
villanyszerelők munkáját. A kiképzések, az anti-rotációs megoldás és a könnyen 
mozgatható csavarok csak néhány az innovatív előnyök közül...

Elrejti a kivágási 
hibákat
A vékony perem elrejti 
a fali kivágások eset-
leges pontatlanságait 
valamint minimalizálja 
a szerelvények és a fal 
közötti távolságot.

Tökéletes rögzítés
A dobozok univerzális 
rögzítőkarmokkal rendel-
keznek, amelyek acélból 
készülnek. A csavar nagy 
nyomatéknak is ellenáll.

Könnyen mozgatható  
csavarok
A dobozok ún. gyors csava-
rokkal felszereltek, aminek 
köszönhetően gyorsabb a 
rögzítés, mint más gyártók 
hasonló dobozainál.

Integrált dokkoló
Két doboz sorolása esetén 
lehetőséget ad arra, hogy  
a dobozokban átfűzzük a  
vezetékeket anélkül, hogy 
azok sérülnének.

Kikönnyítések
A dobozok számos kiköny-
nyítési ponttal rendelkez-
nek 10-25 mm nagyság-
ban. Ezen kikönnyítéseket 
könnyedén ki lehet törni, 
így a kábelbevezetés köny-
nyedén megvalósítható.

Anti-rotációs 
megoldás
A dobozok 4 szélesebb fül-
lel vannak ellátva, amelyek 
segítik a tökéletes illeszke-
dést a gipszkarton falhoz és 
megakadályozzák a doboz 
véletlen elfordulását is.

Masszív dobozfedél
A bepattintós kivitelű 
dobozfedelek kikönnyítés-
sel rendelkeznek, hogy a 
levételük sérülésmentesen 
megoldható legyen.

60-as szerelvények  
telepítésére
A hagyományos, 60 mm-es szerelvé-
nyek szinte mindegyike használható  
a dobozban. A két csavar megköny-
nyíti a mechanizmus rögzítését.

Időtakarékos
Minden BiP doboz al-
katrészt úgy terveztünk, 
hogy gyorsítsuk az Ön 
munkáját. Az ún. gyors 
csavaroknak köszönhe-
tően rengeteg időt takarít-
hat meg.

Könnyen telepít-
hető és kivehető
Az univerzális rögzítő-
karmoknak köszönhe-
tően könnyű a telepítés, 
ill. könnyen eltávolít-
hatóak a dobozok. Így 
újra használhatja azokat 
anélkül, hogy roncsolná 
a gipszkarton falat.

IP20 - mit jelent pontosan?
Az IP rövidítése a Nemzetközi Védelmi Besorolás (International 
Protection), az IEC 60529 nemzetközi szabvány szerint. Az első 
számjegy a szilárd tárgyak (mint például a kéz, az ujjak és ill. a por) 
behatolás elleni védelmét jelenti, míg a második számjegy a folyadékok 
elleni védelmet jelzi. Tehát az IP20 azt jelenti, hogy a BiP doboz védett 
a 12 mm-től nagyobb tárgyak behatolása ellen, de nem védett a vízzel 
szemben. 

Tartósnak tervezve 
A doboz polipropilénből  
készült. Ennek köszönhe-
tően merev, megbízható és 
nem törik. A vizsgálatok azt 
mutatják, hogy megtartja 
alakját és teljes funkcionali-
tását 60°C és -25°C között.
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